WINDOW
HOLDING a.s.

Prohlaseni o vlastnostech
& 05/2013

podle NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobki na trh.

Vyrobek:

Plastové vchodové dvere typ OMEGA, GAMA

Z PROFILOVEHO SYSTEMU SALAMANDER ID

Identifika¢ni kod vyrobku:
A..... A .l

Pouziti vyrobku ve stavbé:
Dvefie — s prithlednou nebo neprihlednou vyplni jsou uréené pro prichod pésich osob, oddéluji vnéjsi

klima od vnitiniho klimatu budovy, uzavirajici prichodni otvory ve vnéjSich a pkipadn& vnitinich
sténach.

Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

Window Holding a.s., Hlavni 456, 250 89, Lazné Tousen
ICO: 284 36 024
Ceska republika

Systém posuzovani:
Posouzeni a ovéfeni stalosti vlastnosti bylo provedeno podle ptilohy V, odstavec 1.4 Systém 3

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 305/2011, s pouzitim nasledujicich
podkladi:

= (SN EN 14351-1+A1 Okna a dveie - Norma vyrobku, funkéni vlastnosti - Cast 1: Okna
a vnéjsi dvere bez vlastnosti pozarni odolnosti a/nebo koufotésnosti;

= PROTOKOL o pocateéni zkouSce typu vyrobku ¢&.1393-CPD-0394, ktery vydal dne
18.7.2011 Vyzkumny a vyvojovy Gstav dfevarsky Praha, s.p., Ozndmeny subjekt ¢. 1393, Na
Florenci 7-9, 111 71 Praha 1, ICO 000 14 125.
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WINDOW
HOLDING a.s.

Vlastnosti vyrobku specifikované harmonizovanou normou CSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost

Plastové vchodové dvere, typ OMEGA, GAMA

1-ki dovnitf otev.
dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1

2-Ki dovniti’ otev.
dvojsklo {4-16-4) Ug=1,1

1-ki ven otev.
dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1

[ Zatizeni vetrem C3 C3 C3
Vodotésnost 7A/300 TA/300 4A150
Nebezpecné latky neobsahuje neobsahuje necbsahuje
b ariee NPD NPD NPD
nepruzvuénost
Sout.prostupu tepla Uy = 1,4 Wim* K U = 1,4 Wim*K Uy = 1,4 Wim° K
Sv_Cinitel prostupu 0,78 0,78 0,78
Solarni faktor 0,61 0,61 0,61
Pravzdusnost 4 4 4
Plastové vchodové dvefe, typ OMEGA
Vlastnost zaskelni trojsklo Ug=0.6 s PUR deskou Up=0,63
4-14-4-14-4 + Arg pina vypii 40mm
I'_Zatiieni vétrem C3 C3
Vodotésnost 7A/300 7TA/300
Nebezpeiné latky neobsahuje neobsahuje
Vzc?uch?va NPD NPD
nepruzvucnost
Sout.prostupu tepla Up = 0,9 Wim° K Up = 0,9 Wim° K
Sv_Cinitel prostupu 0,69 NPD
Solarni faktor 0,47 NPD
Pravzdusnost 4 4

Radiaéni viastnosti speciainich skel jsou uvedeny na fhttp/www.yourgiass.com/configurator

Vyrobce ma zaveden a udrZuje pri prodeji, vyrobé, montazi a servisu oken a dveri systém

environmentilniho managementu v souladu s pozadavky normy CSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

V Laznich TouSen dne 1.7.2013
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Ing. Milena Tom¢ikova
produktovy manazér




