WINDOW
HOLDING a.s.

Drevéné (vnéjsi) vchodové dvere IV94
EN 14351-1:2006 + A1:2010

Pouziti: otvorové vyplné do obvodovych stén bez viastnosti pozarni odolnosti a/nebo
kourotésnosti

LE

13

Vyrobce: Window Holding a.s., Hlavni 456, 250 89 Lazné Touser, ICO: 284 36 024, Cesk4 republika

Typ STANDARD 94, SMART 94, TREND 94

Vlastnost
Typ DESIGN 94, RD KLASIK 94, NOVODESIGN 94
Zatizeni vétrem CE2s00
Vodotésnost 4A
Nebezpe&né latky neobsahuje
Vzduchova NPD

neprdzvuénost R,

Soucinitel prostupu
tepla dvefmi
Ug

Ug = 1,2 Wim2K

se zaskelnim Uy = 1,1 W/m’ K,

dvefe STANDARD 94, DESIGN 94

Ug=1,1 Wim2K

se zaskelnim U, =1,0 W/mz.K,

dvefe STANDARD 94, DESIGN 94

Uy = 0,93 W/im2.K

se zaskelnim Ug = 0,6 W/m2.K, dvefe STANDARD 94, DESIGN 94

Ug = 0,88 Wim*K

se zaskelnim Ug = 0,5 W/m2.K,

dvefe STANDARD 94, SMART 94, DESIGN 94, RD KLASIK 94

Uy = 0,94 W/im2K

s vypini PUR 34 U, =0,79 W/m®.K, dvefe STANDARD 94, DESIGN 94

Uq 2 0,94 Wim2K

s vyplni PUR 42 U, =0,79 W/m® K, dvefe STANDARD 94, DESIGN 94 (uvedena hodnota je bez proskleni)

Uq = 0,82 W/im*K

s vypini PUR 48 U = 0,55 W/m2.K, dvefe STANDARD 94, SMART 94, DESIGN 94, RD KLASIK 94

Ug 2 0,79 Wim2K

s dvefovkou 94mm

U, =0,73 W/m? K, dvefe TREND 94, NOVODESIGN 94 (uvedena hodnota je bez proskleni)

Svételny Cinitel
prostupu

0,78 se zasklenim

4-16-4

Ug= 1,1 W/m® K

0,69 se zasklenim

4-16-4

Ug = 1,0 Wim* K

0,69 se zasklenim

4-16-4-16-4

Ug = 0,6 W/m® K

0,69 se zasklenim

4-18-4-18-4

Ug = 0,5 W/m? K

0,55 se zasklenim

4-16-4-16-4

Uy = 0,5 W/m® K (LowE1.0)

Solarni faktor

0,61 se zasklenim

4-16-4

Ug= 1,1 W/m® K

0,52 se zasklenim

4-16-4

Ug= 1,0 W/m® K

0,47 se zasklenim

4-16-4-16-4

Ug = 0,6 W/m”.K

0,47 se zasklenim

4-18-4-18-4

Ug= 0,5 W/m’ K

0,35 se zasklenim

4-16-4-16-4

Ug = 0,5 W/m’ K (LowE1.0)

Privzdusnost

4

Radiacni vlastnosti specialnich skel jsou uvedeny na http.//www.yourglass.com/configurator

V Praze dne 18.12.2013

S, M 7/-7/1/ “ @’7’2

Ing. Milena Tomc¢ikova
produktovy manazer




